
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż zaworów BX-1H lub BX-2H
w ścianie gipsowo-kartonowej

P510-704
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE

NazwiskoData

06-03-21
Sprawdził 

Rysował A.Szarycki

NUMER RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

A3
SKALA

MATERIAŁ

UWAGA:
1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w
    Instrukcji Montażu i Użytkowania zaworu

P.Halewski

Gips

Ścianka gipsowo-kartonowa EI60.
Wymiar G wg technologi dostawcy.
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Kołnierz
montażowy

Przewód wentylacyjny

G

Gips

D
N

 +
 4

0m
m

Kołnierz
montażowy

Ścianka gipsowo-kartonowa EI120.
Wymiar G wg technologi dostawcy.

Króciec do podłączenia
przewodu wentylacyjnego

Zawór BX-1H Zawór BX-2H
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