
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż klapy GRYFIT CX-4 w ściance gipsowo-kartonowej z 
zastosowaniem gipsu i ścianie murowanej lub betonowej z 

zastosowaniem zaprawy murarskiej 

P515-702
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE

NazwiskoData

05-03-03
Sprawdził 

Rysował A.Szarycki

NUMER RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

A3
SKALA

MATERIAŁUWAGA:
1. Należy przestrzegać  wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji
    Montażu i Użytkowania klapy
2. Konstrukcja ścianki gipsowo-kartonowej wg rozwiązania dostawcy płyty
    gipsowo-kartonowej i wełny mineralnej
3. Płyty ogniochronne: RIDURIT, GKF, FIREBOARD lub PROMATECT

P.Halewski05-03-04
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Ścianka działowa o konstrukcji
gipsowo-kartonowej i klasie 
odporności ogniowej 120 minut
lub niższej 
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Ściana betonowa i murowana
o klasie odporności ogniowej
120 minut lub niższej 

Zaprawa murarska lub
zaprawa murarska bezskurczowa

Wielkości C i P dla poszczególnych średnic klap:
- CX-4 D.100 - 160 C=185 mm P=350 mm
- CX-4 D.200 C=225 mm P=390 mm
- CX-4 D.250 - 630 C=250 mm P=450 mm

ROZWIĄZANIE MONTAŻOWE NR1 ROZWIĄZANIE MONTAŻOWE NR2
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wymagany odstęp pomiędzy 
przegrodą a mechanizmem klapy

przy zachowaniu granicy wmurowania
niezbędny dla zachowania

możliwości serwisowania
wymagany odstęp pomiędzy 

przegrodą a mechanizmem klapy
przy zachowaniu granicy wmurowania

niezbędny dla zachowania
możliwości serwisowania




